
EFace10, ZKTeco’nun yenilikçi Visible Light Yüz Tanıma teknolojisine sahip, temassız, çoklu biyometrik bir 
tanımlama terminalidir.

ZKTeco tarafından geliştirilen en son algoritmalar ve Visible Light yüz tanıma teknolojisi ile Eface10, 
algılama mesafesinde bir insan yüzü tespit ettiğinde, otomatik olarak tanıma gerçekleştirir. Hızlı ve 
temassız bir kullanım için gerekli tüm yetkinliklere sahiptir.

Derin öğrenme algoritması ile geniş açılı tanıma ve aldatma karşıtı koruma özelliklerine sahip EFace10, 500 
yüz ve opsiyonel olarak 1000 kart kapasitesine sahiptir.

Özellikler
• Visible Light Yüz Tanıma

• Baskı saldırısına (lazer, renkli ve S / B fotoğraflar), video saldırılarına ve 3D maske saldırısına karşı sahteciliği
önleme algoritması

• Çoklu doğrulama yöntemleri: Yüz / Şifre / Kart (isteğe bağlı)

• Kart modülleri (isteğe bağlı): 125KHz Kimlik Kartı (EM) / 13.56MHz IC Kartı

• Yedek şarj edilebilir pil (isteğe bağlı): tam şarjla en az 2 saat güç sağlar ve yeniden şarj edilmesi 4 saat sürer
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Linux Tabanlı Hibrit Biyometrik
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Zaman Kontrol & Erişim Kontrol Terminali 
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Teknik Özellikler

Konfigürasyon Boyutlar (mm)
28
25

119

13
0

55

PC

USB Host

Switch

Exit Button

EXIT

No Touch

TCP/IP

4.3" Dokunmatik Ekran

500

1,000

1,000 (Opsiyonel)

150,000

TCP/IP, Wi-Fi (Opsiyonel), USB Host

ADMS, Work Code, DST, Self-service Query, Automatic Status Switch, T9 Input, 
Camera, 9-digit User ID, Multiple Veri�cation Methods, Bell Scheduling

1GHz Dual-Core CPU, 256MB RAM / 256MB ROM, 1MP Binocular Camera 

Linux

3. Parti Elektrik Kilit, Kapı Sensörü, Çıkış Butonu

125KHz Kimlik Kartı (EM) / 13.56MHz IC Kartı, Pil 
Yedekleme, Pil Takma ve Saklama için Kablo Kutusu

ZKFace V3.8

≤1s

12V 1.5A

20% to 80%

0°C to 45°C

130 * 119 * 28 (mm) / 130*119*55 (mm)

Ekran

Yüz Kapasitesi

Kullanıcı Kapasitesi

Kart Kapasitesi

İşlem Kapasitesi

İletişim

Standart Fonksiyon

Donanım

İşletim Sistemi

Erişim Kontrol Arayüzü

Opsiyonel Fonksiyonlar

Biyometrik Algoritma

Yüz Tanıma Hızı

Güç Kaynağı

Çalışma Nem Oranı

Çalışma Sıcaklığı

Boyutlar (G*Y*D)

Desteklenen Yazılım ZKBioAccess IVS (T&A)

ZKBioAccess IVS




